
Sony Projektor VPL-SW631/WXGA 3300Lm HDMI USB Opt Wrlss(VPL-SW631)
Sony VPL-SW631 - 3LCD projector - 3300 lumeny - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - obiektyw o ultra
krótkim dystansie - LAN

VPL-SW631 to projektor do wyświetlania z bardzo małej odległości,który idealnie sprawdzi się w
szkolnictwie i firmach. Jest łatwy i uniwersalny w instalacji,pozwala w prosty sposób podłączać inne
urządzenia,a do tego odznacza się niskimi kosztami eksploatacji. Umieszczając projektor w odległości
zaledwie 47 cm od ekranu lub tablicy,można uzyskać duży,jasny obraz o przekątnej ponad 2 m,z mniejszą
ilością refleksów i cieni.

Zaawansowana technologia 3LCD BrightEra firmy Sony gwarantuje kontrastowy,panoramiczny obraz o
rozdzielczości WXGA i doskonałej stabilności barw. Projektor ma jasność 3300 lumenów,dzięki czemu
prezentacje pozostają wyraźnie widoczne nawet w jasnych pomieszczeniach. Urządzenie zostało
wyposażone w wiele inteligentnych funkcji oszczędzania energii. Bardzo długi okres eksploatacji lampy
oznacza mniejsze koszty i krótsze przestoje w pracy urządzenia w klasach oraz biurach. Uchwyt ścienny
ułatwia instalację urządzenia w pomieszczeniach o niewielkiej wysokości.

Kluczowe zalety

Jasny,wyraźny obraz wytwarzany przez światło o maksymalnej jasności 3300 lumenów
Projekcja z bardzo małej odległości
Rozdzielczość WXGA do prezentacji o wysokim stopniu szczegółowości
Technologia 3LCD BrightEra
Korekcja gamma
Lampa o długiej żywotności:mniejsze wymagania konserwacyjne i krótsze przestoje
Funkcje oszczędzania energii
Przeglądarka multimediów z pamięci USB
Łatwe połączenie z komputerem za pomocą pojedynczego kabla USB
Funkcja nadawania nazw wejściom
Wyraźny i bogaty dźwięk z wbudowanego głośnika
Szybka i łatwa instalacja
Łatwy montaż na ścianie

Cechy produktu

Jasny,wyraźny obraz wytwarzany przez światło o maksymalnej jasności 3300 lumenów
Światło rzucane przez projektor jest na tyle silne,by zapewnić doskonałą widoczność prezentacji w każdej sali lekcyjnej czy konferencyjnej.
Możliwość wyboru jednego z trzech trybów jasności,dopasowanych do różnych warunków prezentacji - od światła dziennego po zaciemnione
pomieszczenie.
Projekcja z bardzo małej odległości
Wyświetlanie obrazu o przekątnej do 80"(2,03 m) możliwe jest z odległości zaledwie 47 cm od ekranu lub tablicy. Znacznie ogranicza to
powstawanie refleksów i cieni;oszczędza też miejsce w klasie lub salce konferencyjnej.
Rozdzielczość WXGA do prezentacji o wysokim stopniu szczegółowości
Rozdzielczość WXGA (1280 x 800) sprawia,że obraz jest wyraźny i zawiera najdrobniejsze szczegóły - a tym samym jest idealny do
wyświetlania prezentacji bezpośrednio z laptopa lub komputera stacjonarnego.
Technologia 3LCD BrightEra
Wydajny system projekcji 3LCD został wzbogacony o nowoczesną technologię BrightEra firmy Sony. Natychmiast zauważysz różnicę -
wyświetlany obraz jest imponująco jasny i wyraźny,a same panele są bardziej niezawodne.
Korekcja gamma
Funkcja regulacji krzywej gamma pozwala na wybór trzech ustawień zapewniających dokładną reprodukcję przejść tonalnych,mocne kolory i
czytelny tekst.
Lampa o długiej żywotności:mniejsze wymagania konserwacyjne i krótsze przestoje
Mniejsze wymagania konserwacyjne przyczyniają się do obniżenia kosztów utrzymania projektora w całym okresie użytkowania i do
wydłużenia eksploatacji. Czyszczenie filtra i wymianę lampy wykonuje się w jednym momencie,co dodatkowo zmniejsza liczbę planowych
wizyt serwisowych.
Funkcje oszczędzania energii
Zaawansowana technologia lampy przekłada się na szereg funkcji zapewniających oszczędność energii. Tryb automatycznego przyciemniania
zapewnia znaczną oszczędność energii,gdy projektor pozostaje włączony,a nie jest używany. Tryb Auto Picture automatycznie dostosowuje
natężenie światła do wyświetlanego obrazu. Tryb wyłączania obrazu przyciemnia wyświetlany obraz,gdy nie jest on potrzebny,w celu
zminimalizowania poboru energii.
Przeglądarka multimediów z pamięci USB
Po podłączeniu pamięci USB można wyświetlać zdjęcia,obrazy lub materiały graficzne bez potrzeby używania komputera.
Łatwe połączenie z komputerem za pomocą pojedynczego kabla USB
Do reprodukcji obrazu i dźwięku z komputera PC lub Mac potrzebny jest tylko jeden przewód USB - nie trzeba nawet instalować żadnych
dodatkowych sterowników.
Funkcja nadawania nazw wejściom



Funkcja nadawania nazw wejściom ułatwia kontrolę nad różnymi źródłami sygnału i pozwala wyświetlić na ekranie nazwę podłączonego
komputera,kamery,odtwarzacza BD/DVD i innych urządzeń.
Wyraźny i bogaty dźwięk z wbudowanego głośnika
Nie musisz uzupełniać projektora dodatkowym systemem dźwiękowym. Urządzenie emituje bogaty dźwięk z wydajnego głośnika,który
wypełni całe pomieszczenie.
Szybka i łatwa instalacja
Funkcje powiększenia optycznego i zmiana osi obiektywu upraszczają instalację w każdej klasie,czyniąc ją łatwą i bezproblemową. Duża
liczba wejść umożliwia podłączanie różnorodnych urządzeń:komputerów,odtwarzaczy DVD,mikrofonów i innych.
Łatwy montaż na ścianie
Uchwyt ścienny ułatwia instalację i zapewnia dodatkową uniwersalność w pomieszczeniach o niewielkiej wysokości.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu Sony VPL-SW631 3LCD projector

Rodzaj urządzenia 3LCD projector

Jasność 3300 lumeny

Jasność (kolor) 3300 lumeny

Współczynnik kontrastu 3000:1

Rozdzielczość WXGA (1280 x 800)

Wspólczynnik kształtu obrazu 16:10

Obiektyw Obiektyw o ultra krótkim dystansie

Kierunki zmiany ustawień
obiektywu Pozioma,pionowy

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 225 wat

Żywotność lampy Do 4000 godzina(y) / do 10000 godzina(y) (tryb ekonomiczny)

Wejście sygnału video RGB,S-Video,całkowity sygnał video (SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL
60,NTSC 3.58),LAN

Formaty video telewizji
cyfrowej

575/50p,1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,1080/50p,1080
/60p,480/60i

Głośniki Głośnik(i) - zintegrowany

Zasilanie AC 120/230 V (50/60 Hz)

Zużycie energii w trybie
aktywności 320 wat

Wymiary (szer./głęb./wys.) 37.2 cm x 38.2 cm x 13.8 cm

Waga 6 kg

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne

Rodzaj
urządzenia 3LCD projector

Praca w sieci Ethernet

Projektor

Jasność 3300 lumeny

Jasność (kolor) 3300 lumeny

Współczynnik
kontrastu 3000:1

Rozmiar obrazu 178 cm - 292 cm



Stosunek
szerokości do
odległości
obrazu

0.27:1

Rozdzielczość WXGA - WXGA (1280 x 800) (nieskompresowana ) / 1600 x 1200 (resized)

Wspólczynnik
kształtu obrazu 16:10

Format
wyświetlania 3 072 000 pikseli(1280 x 800) x 3

Maksymalna
szybkość
synchronizacji
(pion x poziom)

92 Hz x 92 kHz

Typ lampy Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 225 wat

Żywotność
lampy Do 4000 godzina(y) / do 10000 godzina(y) (tryb ekonomiczny)

Języki OSD Wegierski,czeski,indonezyjski,tajski,słowacki,chiński (tradycyjny),chiński
(uproszczony),wietnamski,perski,angielski,niemiecki,francuski,włoski,norweski,portugalski,polski,fiński,szwedzki,rosyjski,hiszpański,duński,grecki,turecki,arabski,rumuński,japoński,koreański

Charakterystyka High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP),3LCD Technology,Ultra Short Throw Technology,tryb auto przygaszania,USB Viewer,USB Display,Eco Mode,zdalne sterowanie przy
użyciu smartfona

Obiektyw

- typ Obiektyw o ultra krótkim dystansie

Rodzaj regulacji
ostrości Manualny

Rodzaj zoomu Manualny

Wskaźnik zoomu 1.03x

Kierunek
korekcji
zniekształceń
trapezowych

Pionowy

Korekcja
pionowa
zniekształceń
trapezowych

-5/ +5

Rodzaj
przesunięcia
obiektywu

Manualny

Kierunki zmiany
ustawień
obiektywu

Pozioma,pionowy

Przesunięcie
pionowe
obiektywu

3.1% / 3.1%

Przesunięcie
poziome
obiektywu

2.3% / 2.3%

Wejście sygnału
video

System TV SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL 60,NTSC 3.58

Sygnał video
analogowy RGB,S-Video,całkowity sygnał video

Interfejsy wideo VGA,HDMI,composite video,S-Video



Formaty video
telewizji
cyfrowej

575/50p,1080/60i,480/60p,720/60p,1080/50i,720/50p,1080/50p,1080/60p,480/60i

Protokoły
transmisji
obrazu w sieci
LAN i
bezprzewodowej

LAN przewodowy

Głośniki

Typ Zintegrowany

Tryb wyjścia
dźwięku Mono

Moc wyjściowa /
kanał 16 wat

Głośniki 1 x kanał mieszany

Rozszerzenie /
połączenie

Interfejsy

1 x wejście zespolone wideo / RGB - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
2 x wejście sygnału audio - jack stereo słuchawkowy 3,5 mm
1 x wejście RGB - 15 pin D-Sub (DB-15)
1 x wejscie HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
1 x wejście S-Video - 4 pin mini-DIN
1 x wyjście VGA - 15 pin D-Sub (DB-15)
1 x wyjście sygnału audio - jack stereo słuchawkowy 3,5 mm
1 x serial RS-232C - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)
1 x sieć - RJ-45 (zarządzający)
1 x USB - 4 pin USB Typ A
1 x USB - 4 pin USB Type B
1 x wejście mikrofonu - jack stereo słuchawkowy 3,5 mm
1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA

Różne

Akcesoria w
zestawie Pilot

Zasilanie

Źródło zasilania A C

Napięcie
nominalne AC 120/230 V (50/60 Hz)

Zużycie energii
w trybie
aktywności

320 wat

Zużycie energii
w stanie
czuwania

0.5 wat

Wymiary i waga

Szerokość 37.2 cm

Głębokość 38.2 cm

Wysokość 13.8 cm

Waga 6 kg



Parametry
środowiska

Minimalna
temperatura
pracy

0 °C

Maksymalna
temperatura
pracy

40 °C

Dopuszczalna
wilgotność 20 - 80% (non-condensing)

Emisja dźwięku 28 dB

| Zawartość opakowania

Sony VPL-SW631
Pilot

*Tech Data Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości,które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis zostałsporządzony
przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść Tech Data Polska nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.


