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WPROWADZENIE &R ) '
yzyko oparzenia

SymbOIe uzywane w niniejszej mStrqul obstu- Nieprzestrzeganie moze byc przyczyng lekkich lub powaznych oparzen.
: 0
Symbole te podaja wazne uwagi dotyczace bezpieczeristwa. Nalezy ich Zwro¢uwage:

bezwzglednie przestrzegal. Bedy w przestrzeganiu podanych wska-  Ten symbol podkresla wazne porady i informacje dla uzytkownika.
z6wek moga spowodowac porazenie pradem elektrycznym, powaine

obrazenia, oparzenia, pozary lub uszkodzenie urzadzenia. Litery W nawiasach

A Litery w nawiasach odpowiadaja legendzie podanej w opisie urzadze-
Niebezpieczeristwo! nia (str. 3)

Nieprzestrzeganie moze hyc przyczyng obrazeri wskutek porazenia pra-
dem elektrycznym stwarzajacego zagrozenie dla zycia.

Problemy i naprawy
W razie probleméw, nalezy zastosowac sie do uwag dotyczacych bez-
Uwaga! o ) ) o g .,
) L . ) pieczeristwa w rozdziatach, Komunikaty wyswietlane na wyswietlaczu
Nieprzestrzeganie moze by¢ przyczyna obrazer lub uszkodzen urza-

i, Rozwiazywanie probleméw” Jezeli okaza sie one nieskuteczne, radzi-
my zwrdcic sie do serwisu obstugi klienta. W sprawie naprawy, nalezy
sie zwracac wytacznie do serwisu technicznego.

dzenia.

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Podstawowe uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Urzadzenia nie mogg uzywac osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, zmystowych
lub psychicznych, lub osoby nieposiadajace doswiadczenia chyba, ze beda one nadzorowane lub zostang
pouczone na temat bezpiecznego uzytkowania przez osobe odpowiadajacg za ich bezpieczenstwo.

Nalezy pilnowac dziedi, aby nie bawity sie urzadzeniem.
(zyszczenia i konserwacji lezacych w gestii uzytkownika nie moga wykonywac dzieci bez nadzoru.
Podczas czyszczenia nie zanurzac urzadzenia w wodzie.

Niniejsze urzadzenie przeznaczone jest wytcznie do uzytku domowego. Nie zostato przewidziane do
uzytku w: pomieszczeniach petniacych funkcje kuchni dla pracownikéw sklepow, biur i innych obsza-
réw roboczych, osrodkach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych osrodkach noclegowych,
kwaterach prywatnych.

W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilajacego, zwrdcic sie o ich wymiane wytacznie do serwisu
technicznego, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.

DOTYCZY WYEACZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

Niniejszego urzadzenia moga uzywac dzieci powyzej 8 roku zycia chyba, ze s3 one nadzorowane lub zo-
staly pouczone na temat bezpiecznego uzytkowania i s3 Swiadome zwigzanego z tym ryzyka. Dzieciom
nie wolno wykonywac czyszczenia i konserwadji lezacych w gestii uzytkownika chyba, ze ukoriczyty
one 8 lat i s3 nadzorowane.Trzymac urzadzenie i jeqo kabel zasilajacy poza zasiegiem dzieci ponizej 8
roku zycia.



Urzadzenia mogg uzywac osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, zmystowych lub psychicz-
nych lub osoby nieposiadajace doswiadczenia pod warunkiem, ze sa one nadzorowane lub zostaty
pouczone na temat bezpiecznego uzytkowania oraz s swiadome zwigzanego z tym ryzyka.

Dzieciom nie wolno bawic sie urzadzeniem.

W przypadku pozostawienia urzadzenia bez nadzoru oraz przed montazem, demontazem lub czyszcze-

niem nalezy je zawsze odfaczy( od zasilania.

Powierzchnie, na ktdrych znajduje sie ten symbol, nagrzewaja sie podczas uzytkowania (symbol

umieszczany jest tylko na niektdrych modelach).

& Niebezpieczeristwo! Poniewaz ekspres jest urzadze-
niem elektrycznym, nalezy przestrzega¢ nastepujacych uwag

dotyczacych bezpieczenstwa:

« Nie dotykac urzadzenia mokrymi rekami.

«  Nie dotykac wtyczki mokrymi rekami.

« Upewnic sie, czy uzywane gniazdko zasilajace jest zawsze
dostepne, poniewaz tylko w ten sposéb mozna w razie po-
trzeby wyjac wtyczke z gniazdka.

« Jezeli chcemy wyja¢ wtyczke z gniazdka, nalezy pociagna¢
bezposrednio za wtyczke. Nigdy nie ciaggnac za kabel, po-
niewaz moze on zostac uszkodzony.

+  Aby catkowicie odtaczy¢ urzadzenie, nalezy wcisna¢ gtdwny
wytacznik (A23), umieszczony z tytu urzadzenia, do poz. 0.

« W razie usterki urzadzenia, nie prébowac go naprawiac.
Urzadzenie wytaczy¢ przy pomocy wytacznika gtéwnego
(A23), wyja¢ wtyczke z gniazdka zasilajacego i zwrdcic sie
do serwisu technicznego.

Uwaga! Elementy opakowania (plastikowe woreczki,
styropian) nalezy trzymac z dala od dzieci.

Ryzyko oparzenia! Niniejsze urzadzenie wytwarza go-
raca wode i w czasie jego dziatania moze powstac para wodna.
Zwraca¢ uwage, by nie wejs¢ w kontakt z rozpryskujaca sie woda
lub goraca para wodna. Uzywac pokretet lub uchwytéw.
A Uwaga! Nie chwytac za ekspres do kawy po jego wy-
jeciu z zabudowy. Nie ktas¢ na urzadzeniu przedmiotow zawie-
rajacych ptyny, tatwopalnych lub korodujacych materiatéw. Ak-
cesoria potrzebne do przygotowania kawy (na przyktad miarke
do kawy) przechowywa¢ w schowku na akcesoria. Nie kfas¢ na

urzadzeniu duzych przedmiotéw, ktdre moga uniemozliwi¢ jego
dziafanie, ani przedmiotéw niestabilnych.

A Uwaga! Nie korzysta¢ z urzadzenia po jego wyjeciu z
wneki: przed wyjeciem odczekac zawsze, az urzadzenie bedzie
nieaktywne. Wyjatek stanowi regulacja mtynka do kawy, ktora
nalezy przeprowadzac po wyjeciu urzadzenia z zabudowy (patrz
rozdziat, Ustawianie mtynka do kawy”).

Zwrd¢uwage: Uzywac wytacznie oryginalnych lub zale-
canych przez producenta akcesoriéw i cze$ci zamiennych.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejsze urzadzenie zostato opracowane do przygotowywania
kawy i podgrzewania napojow. Wszelkie inne uzycie uwaza sie
za niewtasciwe. Niniejsze urzadzenie nie nadaje sie do uzyt-
ku komercyjnego. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody wynikajace z niewtasciwego uzycia urzadzenia. Niniejsze
urzadzenie mozna zainstalowac na piecyku w zabudowie, jezeli
piecyk wyposazony jest w wentylator chtodzacy umieszczony z
tytu urzadzenia (maksymalna moc piecyka 3 kW).

Instrukcja obstugi

Przeczyta¢ uwaznie niniejsz instrukcje obstugi przed uzyciem

urzadzenia.
Instrukcje obstugi nalezy starannie przechowywac.
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obstugi moze spo-
wodowac obrazenia i uszkodzenie urzadzenia. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajace z
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obstugi.

Zwro¢ uwage: Urzadzenie wyposazone w wentylator
chtodzacy. Wentylator wiacza sie kazdorazowo przy przygoto-
wywaniu kawy, pary lub goracej wody. Po kilku minutach wen-
tylator wyfaczy sie automatycznie.



OPIS URZADZENIA

Opis urzadzenia

(str.3-A)

A1. Tacka na filizanki

A2. Drzwiczki kontrolne

A3. Podajnik kawy

A4. Pojemnik na zuzyta kawe

A5. Automat zaparzajacy

A6. Oswietlenie podstawy pod filizanki
A7. Przycisk wiaczenia/stand-by

A8. Panel sterowania

A9. Tacka na akcesoria

A10. Dyfuzor goracej wody i pary

A11. tacznik IEC

A12. Zbiornik na wode

A13. Dysza do kawy (z requlowang wysokoscia)
A14. Zbiorniczek na krople

A15. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A16. Pojemnik na ziarna kawy

A17. Pokretto regulacji stopnia zmielenia kawy
A18. Klapa lejka do kawy mielonej

A19. Miarka

A20. Schowek na miarke

A21. Lejek do kawy mielonej

A22. Kabel zasilajacy

A23. Wytacznik gtowny ON/OFF

Opis panelu sterowania
(str.3-B)

mlwréc’ uwage: W celu aktywowania przyciskdw wystar-
czy lekko je dotknac.

B1. Wyswietlacz: pomaga uzytkownikowi w korzystaniu z
urzadzenia.

B2. Przycisk MENU wiaczenia lub wyfaczenia trybu wyboru
ustawiert menu

B3. Przycisk :O wiaczenia/wyfaczenia owietlenia A6 i A9

B4. Przycisk & wyboru smaku kawy

B5. Przycisk L =2 wyboru zadanego typu kawy (espresso, mata
filizanka, $rednia filizanka, duza filizanka, kubek)

B6. Przycisk Odo wyjscia z wybranego trybu

B7-B8. Przyciski <> przechodzenia do przodu lub do tytu w
menu i wyswietlania rdznych trybow

B9. Przycisk OK do potwierdzenia wybranej funkji

B10. Przycisk &P parzenia jednej filizanki kawy

B11. Przycisk (=2 parzenia dwdch filizanek kawy

B12. Przycisk €p wytwarzania kawy cappuccino
B13. Przycisk “/i% wytwarzania goracej wody

Opis pojemnika na mleko i akcesoriow
(str.3-C)

(1. Suwak spieniania mleka

(2. Uchwyt pojemnika na mleko

(4. Rurka zanurzana w mleku

(4. Rurka zanurzana w mleku

(5. Rurka wylotu spienionego mleka

(6. Urzadzenie do spieniania mleka

(7. Dysza do goracej wody

CZYNNOSCI WSTEPNE

Kontrola urzadzenia po transporcie

Po wyjeciu urzadzenia z opakowania, upewnic sie, czy jest ono
w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria. Nie
uzywac urzadzenia w razie stwierdzenia ewidentnych uszko-
dzen. Zwrécic sie do Serwisu Technicznego.

Instalowanie urzadzenia

Uwaga!
Instalacji powinien dokona¢ wykwalifikowany technik
zgodnie z obowiazujacymi lokalnymi przepisami (zob.
rozdz. “Instalowanie w zabudowie”).
Elementéw opakowania (woreczki plastikowe, polistyren
do wypetnienia, itp.) nie nalezy zostawia¢ w zasiegu dzieci.
Nigdy nie instalowac ekspresu w otoczeniu, w ktérym
moga wystapic spadki temperatury do 0°C.
Jak najszyhciej okresli¢ twardos¢ wody zgodnie z instruk-
¢jami z rozdziatu,, Programowanie twardosci wody”.

Podtaczenie urzadzenia

Niebezpieczeristwo! Upewnic sie, czy napiecie w
sieci zasilajacej odpowiada napieciu podanemu na tabliczce z
danymi umieszczonej na dole urzadzenia. Podtaczac urzadzenie
wyfacznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami,
0 minimalnym natezeniu 10 A i wyposazonego w odpowiednie
uziemienie. W razie niezgodnosci miedzy gniazdkiem a wtycz-
ka urzadzenia, wykwalifikowany personel powinien wymieni¢
gniazdko na wtasciwy model. W celu spetnienia wymagan dy-
rektyw dotyczacych bezpieczeistwa w czasie instalowania na-
lezy uzywac wielobiegunowego wytacznika ze stykami umiesz-
czonymi w odlegtosci co najmniej 3 mm. Nie uzywac gniazdek



wielowtykowych lub przedtuzaczy.

Uwaga! W sieci zasilajacej nalezy przewidzie¢ urza-
dzenia wytaczajace zgodne z krajowymi przepisami dotyczacymi
instalowania.

PIERWSZE WEACZENIE URZADZE-
NIA

Ekspres zostat sprawdzony przez producenta z uzyciem
kawy, dlatego jest rzecza catkowicie normalna, ze w mtyn-
ku znajduja sie niewielkie slady kawy.

« Jak najszybdiej okresli¢ twardos¢ wody zgodnie z instruk-
¢jami z rozdziatu,, Programowanie twardosci wody".

1. Podfaczy¢ urzadzenie do sieci elektrycznej.

Impostare la lingua desiderata.

2. Aby ustawic jezyk, nalezy naciskac ikony <> (B7iB8)
dopdki nie zostanie wybrany zadany jezyk (rys. 2). Jezeli
na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: “NACISNIJ OK ABY
WYBRAC JEZYK POLSKI", nalezy nacisna¢ na co najmnie;j 3
sekundy ikone OK (B9) (rys. 3), dopdki nie pojawi sie komu-
nikat “WYBRANO JEZYK POLSKI"

W razie wybrania niewtasciwego jezyka, nalezy wykonac
zynnosci opisane w rozdziale ,Ustawianie jezyka”

Jezeli natomiast Wasz jezyk nie jest dostepny, nalezy wy-
brac jeden z jezykéw znajdujacych sie w wyswietlaczu. W
instrukcjach jezykiem odniesienia jest jezyk angielski.
Nalezy zatem wykonac instrukcje pojawiajace sie na wy-
Swietlaczu:

3. Po 5 sekundach ekspres wyswietli komunikat ,NAPEENIJ
ZBIORNIK!": zbiornik nalezy wyjac (rys. 4), wyptukac i
napetni¢ Swieza woda, nie przekraczajac jednak podziatki
MAX.

Z powrotem whozy¢ go na miejsce maksymalnie dociskajac.

4. Nastepnie pod dysza do goracej wody (rys. 5) ustawic fili-
zanke.

(Jezeli dysza do goracej wody nie zostata zatozona, urza-
dzenie wyswietli komunikat: “WSTAW DYSZE WODY" i dysze
nalezy zamocowac, jak pokazano na rys. 6.

Ekspres wyswietli komunikat, GORACA WODA NACISNIJ OK”.
Nacisna¢ przycisk OK (B9) (rys. 3) i po kilku sekundach z
dyszy wyptynie troche wody.

5. Ekspres wyswietli komunikat ,WYtACZANIE... PROSZE
C(ZEKAC"i wytaczy sie.

6. Wyjac urzadzenie pociagajac je na zewnatrz i starajac sie
wykorzystac do tego celu odpowiednie uchwyty (rys. 7).
Otworzy¢ pokrywe i napetni¢ zbiornik ziarnami kawy, a na-
stepnie zamknac pokrywe i wsuna¢ urzadzenie do $rodka.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego
uzytkowania.

Uwaga! Nigdy nie wsypywac kawy mielonej, kawy
rozpuszczalnej, ziaren karmelizowanych ani tez nie uzywac
irzedmiotéw, ktdre mogtyby uszkodzi¢ ekspres.

Zwroc uwage: Przy pierwszym uzyciu nalezy wykonac
4-5 kaw i 4-5 kaw cappuccino przed uzyskaniem zadowalajace-

o efektu.
blwréc’ uwage: Kazdorazowo po wiaczeniu urzadzenia
przy pomocy wylacznika gtdwnego ON/OFF (A23), ekspres uru-
chomi réwniez funkcje AUTODIAGNOSTYKI, a nastepnie sie wy-
taczy. W celu ponownego wiaczenia urzadzenia nalezy nacisna¢
przycisk (A7) wiaczenie/stand-by (rys. 1).

WEACZENIE | NAGRZEWANIE

Kazdorazowo po wiaczeniu urzadzenia automatycznie wykony-
wany jest cykl nagrzewania i ptukania, ktérego nie mozna prze-
rwac. Urzadzenie jest gotowe do uzycia wyfacznie po wykonaniu
tego cyklu.

Ryzyko oparzenia! W czasie ptukania z otwordw dyszy
do kawy wyptywa niewielka ilos¢ goracej wody.

W celu wiaczenia urzadzenia nacisnac przycisk (A7) wiaczenie/
stand-by (rys. 1): na wyswietlaczu pojawi sie napis, NAGRZEWA-
NIE PROSZE (ZEKAC"

Po zakoriczeniu nagrzewania ekspres wyswietli kolejny komu-
nikat:,PLUKANIE". Urzadzenie osigga wtasciwg temperature, je-
zeli na wyswietlaczu pojawi sie komunikat,SREDNIA FILIZANKA
NORMALNA'". Po okoto 2 minutach, jezeli nie zostanie nacisniety
zaden przycisk, na wyswietlaczu pojawi sie godzina (o ile zostata
ustawiona) (zob. rozdziat, Ustawianie zegara”).

Jezeli natomiast godzina nie zostata ustawiona, ekspres wyswie-
tli ostatnio ustawione funkdje.

Po naci$nieciu dowolnego przycisku pojawi sie ponownie komu-
nikat ,SREDNIA FILIZANKA NORMALNA". Ekspres bedzie znowu
gotowy do parzenia kawy.

PRZYGOTOWANIE KAWY (PRZY
UZYCIU KAWY W ZIARNACH)

1. Urzadzenie zostato ustawione fabrycznie do wytwarza-
nia kawy o normalnym smaku. Istnieje jednak mozliwo$¢
otrzymania kawy o smaku ekstra tagodnym, tagodnym,




mocnym, a takze ekstra mocnym i z wykorzystaniem funk-
Gji kawy mielonej. W celu wybrania zadanego smaku naci-
snac kilkakrotnie przycisk ©€b (B4) (rys. 8); zadany smak
kawy pojawi sie na wyswietlaczu.

2. Pod wylotami dyszy ustawic¢ jedng filizanke, jezeli chce-
my otrzymac jedna kawe (rys. 9) lub dwie filizanki w celu
otrzymania dwéch kaw (rys. 9).

Aby otrzymac lepsza pianke, nalezy mozliwie jak najbar-
dziej przyblizyc dysze do filizanek (rys. 10).

3. Nacisnac przycisk & (B5) (rys. 11) w celu wybrania zada-
nego typu kawy: espresso, mafa filizanka, srednia filizanka,
duza kawa, kubek). Nastepnie wcisna¢ przycisk &P (B10)
(rys. 12), jezeli chcemy przygotowac jedna kawe, jezeli
natomiast chcemy otrzymac dwie kawy, nalezy nacisna¢
przycisk @ (B11) (rys. 13).

W tym momencie urzadzenie zmieli ziarna kawy i wykona
parzenie kawy. Po uzyskaniu zaprogramowanej ilosci kawy,
urzadzenie automatycznie przerwie parzenie i przystapi do
usuwania zuzytej kawy do specjalnego pojemnika na zuzy-
t3 kawe.

Po kilku sekundach ekspres bedzie znéw gotowy do uzycia.

5. W celu wyfaczenia urzadzenia nacisnac przycisk (A7) wia-
czenie/stand-by (rys. 1). (Zanim ekspres sie wytaczy, wy-
kona automatyczne ptukanie: nalezy uwaza¢, aby sie nie
poparzyc).

UWAGA 1: Jezeli kawa wyptywa kropla za kropla lub w ogéle nie

wyptywa, nalezy zapoznac sie z rozdziatem , Ustawianie mtynka

do kawy".

UWAGA 2: Jezeli kawa wyptywa zbyt szybko i pianka nie jest

zadowalajaca, nalezy zapoznaC sie z rozdziatem ,Ustawianie

mtynka do kawy".

UWAGA 3: Aby uzyskac cieplejsza kawe:

+ Wykonac czynnosci opisane w rozdziale ,Zmiana i ustawia-
nie parametréw menu’, funkgja, Ptukanie”.

+ Nie uzywac zbyt grubych filizanek, poniewaz pochtaniaja
zbyt duzo ciepta, chyba e zostang uprzednio podgrzane.

+ Uzywac filizanek wezedniej nagrzanych poprzez wyptuka-
nie goraca woda.

UWAGA 4: Parzenie kawy mozna przerwa¢ w dowolnym mo-

mencie poprzez ponowne nacisniecie wybranego wczesniej

przycisku, ktéry bedzie podswietlony w trakcie wykonywania
operagji.

UWAGA 5: Jezeli po zakoriczeniu parzenia chcemy zwiekszy( ilos¢

kawy w filizance, wczesniej wybrany przycisk nalezy nacisna¢ w

ciagu 3 sekund od zakoriczenia parzenia).

UWAGA 6: Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: ,NA-

PEENIJ ZBIORNIK” nalezy napetni¢ zbiornik woda, w przeciwnym

razie urzadzenie nie przystapi do parzenia kawy. (Jest rzecza

normalng, ze w zbiorniku znajduje sie jeszcze odrobina wody).
UWAGA 7: Kazdorazowo po 14 pojedynczych (lub 7 podwdjnych)
kawach pojawia sie komunikat: ,USUN ZUZYTA KAWE Z POJEM-
NIKA”

Urzadzenie sygnalizuje koniecznos¢ opréznienia pojemnika, na-
wet jesli nie jest on peten, w przypadku gdy uptynety 72 godziny
od pierwszego zaparzania (aby odliczenie 72 godzin zostato wy-
konane prawidtowo, urzadzenie nie powinno nigdy zosta¢ wyta-
czone, z gtéwnym wytacznikiem w pozycji 0). W celu wykonania
azyszczenia nalezy otworzy¢ drzwiczki kontrolne znajdujace sie
w przedniej czesci urzadzenia pociggajac za dysze (rys. 16), a
nastepnie wyjac i oczysci¢ zbiorniczek na skropliny (rys. 17).W
trakcie czyszczenia nalezy zawsze wyja¢ w catosci zbiorniczek na
skropliny.

A Uwaga! po wyjeciu zbiorniczka na skropliny nalezy
OBOWIAZKOWO zawsze opr6zni¢ pojemnik na zuzyta kawe.

W przypadku niewykonania tej operacji, moze dojs¢ do zapcha-
nia urzadzenia.

UWAGA 8: Podczas gdy ekspres parzy kawe, nie nalezy nigdy
wyjmowac zbiornika na wode.

Jezeli zbiornik zostanie wyjety, ekspres nie bedzie w stanie
przygotowac kawy i pojawi sie komunikat: “ZA DROBNO ZMIE-
LONA USTAW MEYNEK | NACISNI) OK’, a nastepnie “NAPEENI)
IBIORNIK". Sprawdzi¢ poziom wody w zbiorniku i wtozy¢ go na
miejsce.W celu wiaczenia ekspresu nalezy wiozy¢ dysze goracej
wody, jezeli nie zostata zatozona (rys. 6), nacisna¢ przycisk OK
(B9) i na wyswietlaczu pojawi sie napis, GORACA WODA NACISNIJ
OK". Nacisna¢ przycisk OK (B9) w ciggu kilku sekund i pozwoli¢,
by woda wyptywata z dyszy przez okoto 30 sekund.

meréc’ uwage: Urzadzenie moze zazadac kilkakrotnego
wykonania tej operadji, az do catkowitego usuniecia powietrza z
obwodu hydraulicznego.



m Zwrd¢ uwage: Jezeli powyzsza operacja nie zostanie
prawidtowo wykonana lub jezeli urzadzenie zostanie wytaczo-
ne, na wyswietlaczu moga ponownie si¢ pojawi¢ podstawowe
ustawienia, mimo ze problem nie zostat w rzeczywistosci roz-
wigzany.

ZMIANA ILOSCI KAWY W FILIZAN-
CE

Ekspres zostat fabrycznie zaprogramowany na automatyczne
parzenie nastepujacych rodzajow kawy:

+  espresso

+ mafafilizanka

+ Srednia filizanka

+  duzafilizanka

+ kubek

W celu dokonania zmiany ilosci nalezy wykona¢ nastepujace

zynnosci:

« Nacisnac przycisk MENU (B2) aby wej$¢ do menu (rys. 15),
naciskac przyciski <> (B7) i (B8) (rys. 2), dopdki nie
pojawi sie komunikat,,PROGRAM KAWA”.
Nacisna¢ przycisk OK (B9).

Przy pomocy przyciskéw <> (B7)i
kawy, ktdry pragniemy zmienic.
Nacisna¢ przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia typu kawy,
ktory pragniemy zmienic.

+ Do zmiany z3danej ilosci kawy uzy¢ przyciskow <>
(B7) i (B8). Pasek postepu wskazuje wybrang ilos¢.

« Ponownie nacisna¢ przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia
(lub przycisko (B6) w celu anulowania operaji).

« Nacisna¢ dwukrotnie przycisk O (B6) (rys. 18), aby wyjs¢ z
menu.

W tym momencie, urzadzenie jest zaprogramowane z nowymi

ustawieniami i gotowe do uzycia.

(B8) wybrac typ

USTAWIANIE MEYNKA DO KAWY

Mtynka do kawy nie nalezy ustawia¢, poniewaz zostat juz usta-
wiony przez producenta. Jezeli jednak wyptyw kawy bedzie zbyt
szybki lub zbyt wolny (kropla po kropli), nalezy dokonac korekty
przy pomocy pokretfa regulagji stopnia zmielenia kawy (rys. 14).

Uwaga! Pokretto regulacji stopnia zmielenia kawy
nalezy przesuwac jedynie w czasie dziatania mtynka do kawy.

Aby kawa wyptywata wolniej i by poprawic wyglad pianki, nale-
zy przesuna¢ pokretto o jeden rowek w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara (= kawa drobno mielona).

Aby uzyskac szybsze wyptywanie kawy (nie kropla po kropli),
pokretto nalezy przesunac o jeden rowek zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara (=kawa grubo mielona).

PRZYGOTOWANIE KAWY PRZY
UZYCIU KAWY MIELONE) (ZA-
MIAST ZIAREN KAWY)

Nacisna¢ przycisk @@ (B4) (rys. 8) i wybrac funkcje kawy
mielonej.

+ Wyjac urzadzenie pociggajac je na zewnatrz wykorzystujac
w tym celu odpowiednie uchwyty (rys. 7).

+ Podnies¢ srodkowa pokrywe i wsypac do lejka jedng miar-
ke kawy mielonej (rys. 19), wsuna¢ urzadzenie do $rodka i
wykonac nastepnie czynnosci opisane w rozdz. ,Przygoto-
wanie kawy (przy uzyciu kawy w ziarnach)”.

NB: Mozna wykonac tylko jedna kawe za jednym razem po
nacisnieciu przycisku &P (B10) (rys. 12).

+ Jezeli po wiaczeniu ekspresu z uzyciem kawy mielonej,
chcemy powréci¢ do parzenia kawy z uzyciem ziaren kawy,
nalezy wyfaczy¢ funkcje kawy mielonej poprzez ponowne
nacisniecie przycisku @€ (B4) (rys. 8).

UWAGA 1: Nie wsypywac nigdy mielonej kawy przy wytaczonym

ekspresie, aby zapobiec jej rozsypaniu we wnetrzu urzadzenia.

UWAGA 2: Wsypywac zawsze tylko jedng miarke kawy. W prze-

ciwnym wypadku, ekspres nie zaparzy kawy.

UWAGA 3: Uzywac wytacznie miarki dostarczonej wraz z urza-

dzeniem.

UWAGA 4: Do lejka wsypywac tylko kawe mielong przeznaczong

do ekspresow do kawy espresso.

UWAGA 5: Jezeli po wsypaniu wigcej niz jednej miarki kawy mie-

lonej, lejek zostanie zatkany, nalezy go przepchnac przy pomocy

noza (rys. 21), a nastepnie wyja¢ i oczyéci¢ automat zaparzajacy
oraz ekspres, zgodnie ze wskazowkami podanymi w rozdziale

,(zyszczenie automatu zaparzajacego”.




WYTWARZANIE GORACEJ WODY

Zawsze sprawdzi¢, czy urzadzenie jest gotowe do uzytku.

« Dysze do kawy cappuccino umiesci¢ na srodku i ustawic pod
nig pojemnik (rys. 6).

« Nacisna¢ przycisk /% (B13) (rys. 20). Ekspres wyswietli
komunikat, GORACA WODA NACISNIJ OK”. Nacisna¢ przycisk
0K (B9). Goraca woda zacznie wyptywac z dyszy spieniaja-
cej mleko i napetni znajdujacy sie pod nia pojemnik. (Nie
wytwarza¢ goracej wody dtuzej niz przez 2 minuty). W celu
przerwania operadji nacisna¢ przycisk “/i% (B13) lub przy-
cisk O (B6). Ekspres przerwie wytwarzanie goracej wody
po osiagnieciu ustawionej wczesniej ilosci.

ZMIANA 1L0SCI GORACE) WODY

Ekspres jest fabrycznie ustawiony do automatycznego wytwa-
rzania okoto 200 ml goracej wody. Jezeli chcemy zmieni¢ te
ilosci, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

+ Pod dysza do spieniania mleka wody ustawi¢ pojemnik
(rys.5).

« Nacisnac przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu (rys. 15)
lub naciskac przyciski <> (B7)i (B8) (rys. 2), dopdki nie
pojawi sie komunikat,, PROGRAM GORACA WODA".
Nacisna¢ przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.

« Wybra¢zadangilos¢ wody przy pomocy przyciskéw <>
(B7) i (B8). Pasek postepu wskazuje wybrang ilos¢ wody.

« Nacisnac przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia (lub przy-
isk *O (B6) w celu anulowania operagji).

« Nacisna¢ dwukrotnie przycisk O (B6) (rys. 18), aby wyjs¢z
menu.

« W tym momencie urzadzenie jest zaprogramowane z no-
wymi ustawieniami i gotowe do uzycia.

PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUC-
CINO

m Zwro¢ uwage: 10$¢ kawy, ktdra pragniemy uzy¢ do
przygotowania kawy cappuccino, nalezy wybrac w funkgji menu
+Program kawy cappuccino”.

Wybra¢ smak kawy, ktéry ma by¢ uzyty do przygotowania
kawy cappuccino, poprzez nacisniecie przycisku S (B4).
Zdjac pokrywe z pojemnika na mleko.

WIla¢ do pojemnika na mleko okoto 100 graméw mleka na
kazda kawe cappuccino, ktérg chcemy przygotowac (rys.
23), nie przekraczajac poziomu MAX (ktéry odpowiada
okoto 750 ml) zaznaczonego na pojemniku.

Stosowac raczej mleko odttuszczone lub pétttuste prosto z
loddwki (okoto 5°C).

«  Iwrdci¢ uwage, by rurka zanurzana w mleku byfa prawidto-
wo wiozona do gumowego mocowania (rys. 24), a nastep-
nie umiesci¢ pokrywe na pojemniku na mleko.

+ Suwak urzadzenia do spieniania mleka (C1) ustawi¢ mie-
dzy napisami CAPPUCCINO i CAFFELATTE wyttoczonymi
na pokrywie pojemnika na mleko. Mozna ustawic jako$¢
pianki: po przesunieciu suwaka w strone napisu CAFFELAT-
TE (KAWA Z MLEKIEM) uzyskujemy bardziej gesta pianke.
Natomiast po przesunigciu suwaka w strone napisu CAP-
PUCCINO uzyskujemy mniej gesta pianke.

BRAK pianki

Suwak

Pianka “mniej gesta”

+ Wyjac dysze do goracej wody (rys. 6) i przymocowac po-
jemnik na mleko do dyfuzora (rys. 25).

+ Przesunac rurke wylotu mleka, jak pokazano na rys. 26 i
ustawi¢ wystarczajaco duza filizanke pod wylotem dyszy
do kawy i pod rurka wylotu dyszy do mleka.

« Nacisna¢ przycisk € (B12). Urzadzenie wyswietli komu-
nikat:,,CAPPUCCINO’, a po kilku sekundach spienione mleko
wyptynie z rurki wylotu mleka i napetni znajdujaca sie po-
nizej filizanke (wyptywanie mleka zostanie automatycznie
przerwane).

+  Ekspres zaparzy kawe.

+ Kawa cappuccino jest gotowa: postodzi¢ wedtug uznania i
posypac pianke odrobing kakao w proszku zgodnie z zycze-
niem.

UWAGA 1: W trakcie przygotowywania kawy cappuccino mozna

przerwac wyptywanie spienionego mleka lub kawy poprzez na-

ciéniecie przycisku € (B12).

UWAGA 2: Jezeli w czasie wyptywania spienionego mleka po-

jemnik nie zostanie catkowicie oprézniony, nalezy go wyjaci do-

la¢ mleka. Nastepnie wtozy¢ go z powrotem i nacisna¢ przycisk
© (B12)w celu wykonania ponownie jednej kawy cappuccino.

UWAGA 3: Aby zapewni¢ czystosc i higiene urzadzenia do spie-

niania mleka, po wykonaniu kawy cappuccino nalezy oczysci¢

wewnetrzne przewody pokrywy pojemnika na mleko.

Na wyéwietlaczu bedzie miga¢ komunikat,NACISNIJ CLEAN”.

+ Ustawi¢ pojemnik pod wylotem rurki dyszy do mleka (rys.
26).

« Trzymac wcisniety przycisk CLEAN (C3) umieszczony na



pokrywie przez co najmniej 5 sekund (rys. 26) w celu uru-
chomienia funkgji czyszczenia. Urzadzenie wyswietli ko-
munikat ,(ZYSZCZENIE” oraz pasek postepu tej czynnosci.
Odradza sie zwolnienie przycisku CLEAN, dopdki pasek nie
dojdzie do korica, a zatem dopdki nie zostanie zakoriczony
caly etap czyszczenia. Po zwolnieniu przycisku CLEAN czyn-
no$¢ zostanie przerwana. Po zakofczeniu czyszczenia wyjac
pojemnik na mleko i wstawi¢ go do lodéwki. Odradza sie
pozostawienie mleka poza lodéwka przez ponad 15 minut.
UWAGA 4: Jezeli chcemy zmienic ilos¢ kawy lub spienionego
mleka, ktére wyptywaja z urzadzenia automatycznie do filizan-
ki, nalezy wykonac¢ czynnosci opisane w rozdz. 1,Zmiana ilosci
kawy i mleka do kawy cappuccino’”.

ZMIANA I1LOSCI MLEKA | KAWY DO
KAWY CAPPUCCINO

Ekspres jest fabrycznie ustawiony do przygotowania automa-
tycznie jednej standardowej kawy cappuccino.

Jezeli chcemy zmienic te ilosci, nalezy wykona¢ nastepujace
zynnosi:

Zmiana ilosci mleka

+ Napetni¢ pojemnik na mleko do maksymalnego poziomu
podanego na pojemniku.

« Nacisnac przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu (rys. 15)
lub nastepnie naciska¢ przyciski <> (B7)i(B8) (rys.2),
dopdki nie pojawi sie komunikat“PROGRAM. CAPPUCCINO”.

« Nacisnac przycisk OK (B9), aby potwierdzic.

Na wyswietlaczu pojawi sie “ILOSC MLEKA”.

« Nacisna¢ ponownie przycisk OK (B9).

+ Wybrac z3dang ilos¢ mleka poprzez naciénigcie przyciskéw
<> (B7) i (B8). Pasek postepu czynnosci wskaze wy-
brang ilos¢ mleka.

Nacisna¢ przycisk OK (B9), aby potwierdzic (lub przycisk O
(B6), aby anulowac operacje).

Nacisna¢ dwukrotnie przycisk O (B6) (rys. 18) aby wyjs¢ z
menu.

Zmlana ilosci kawy
Nacisna¢ przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu (rys. 15),
lub nastepnie naciskac przyciski (B7)i(B8) (rys. 2),
dopdki nie pojawi sie komunikat “PROGRAM CAPPUCCINO”.
« Nacisna¢ przycisk OK (B9), aby potwierdzi¢, a nastepnie
przyciski <> (B7) i (B8) (rys. 2) w celu wybrania ko-
munikatu “KAWA CAPPUCCINO".
Nacisna¢ ponownie przycisk OK (B9).
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Wybrac zadang ilos¢ kawy poprzez nacisniecie przyciskéw
<> (B7) i (B8). Pasek postepu czynnosci wskaze wy-
brang ilos¢ mleka.

Nacisna¢ przycisk OK (B9), aby potwierdzi¢, (lub przycisk
O (B6) aby anulowac operacje).

Nacisna¢ dwukrotnie przycisk O (B6) (rys. 18), aby wyjs¢ z
menu.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie ekspresu do kawy
Do czyszczenia urzadzenia nie uzywac rozpuszczalnikéw ani
detergentow Sciernych. Wystarczy wilgotna i miekka Sciereczka.
Zadnej z czesci ekspresu nie wolno NIGDY my¢ w zmywarce.
Nastgpu;qce elementy ekspresu nalezy okresowo czyscic:

Pojemnik na zuzyta kawe (A4).

Zbiorniczek na skropliny (A14).

Zbiornik na wode (A12).

Otwory dyszy do kawy (A13).

Lejek do wsypywania mielonej kawy (A21).

Whnetrze urzadzenia dostepne po otwarciu drzwiczek kon-

trolnych (A2).

Automat zaparzajacy (A5).

(Czyszczenie pojemnika na zuzyta kawe
Jezelina Wyéwietlaczu pojawi si napis,,USUN ZUZYTA KAWE Z
W celu wykonanla (zyszczenia:
Otworzy¢ drzwiczki kontrolne znajdujace sie w przedniej
zedci urzadzenia (rys. 16), a nastepnie wyjac i oczysci¢
zhiorniczek na skropliny (rys. 17).
Starannie oczysci¢ pojemnik na zuzyta kawe.

Uwaga! po wyjeciu zbiorniczka na skropliny nalezy
obowiazkowo zawsze opr6znic¢ pojemnik na zuzyta kawe.

(z¥szczenie zbiorniczka na skropliny

Uwaga! Jezeli zbiorniczek na skropliny nie bedzie
oprézniany, moze wycieka¢ z niego woda.
Moze to spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Ibiorniczek na skropliny wyposazony jest w czerwony wskaznik
poziomu znajdujacej sie w nim wody (rys. 28).
Zanim ten wskaznik pojawi sie na tacce na filizanki, nalezy
opréznic¢ i oczysci¢ zbiorniczek na skropliny. W celu wyjecia
zhiorniczka:
1. Otworzy¢ drzwiczki kontrolne (rys. 16).



2. Wyjac zbiorniczek na skropliny i pojemnik na zuzyta kawe

(rys. 17).

3. Oczysci¢ zbiorniczek na skropliny i pojemnik na zuzyta
kawe (A4).

4. Wtozy¢ z powrotem zbiorniczek na skropliny i pojemnik na
zuzyta kawe (A4).

5. Zamkna¢ drzwiczki kontrolne.

Czyszczenie zbiornika na wode

1. Okresowo (mniej wiecej raz w miesigcu) czysci¢ zbiornik na
wode (A12) z uzyciem mokrej szmatki i odrobiny delikatne-
go detergentu.

2. Starannie usuna( pozostatosci detergentu.

Czyszczenie otworow dyszy

1. Okresowo czysci¢ otwory przy uzyciu gabki.

2. Okresowo sprawdzac, czy otwory dyszy do kawy nie s3 zat-
kane. W razie potrzeby, usunac osady z kawy przy pomocy
wykataczki (rys. 27).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej

« Okresowo (mniej wiecej raz w miesigcu) sprawdza¢, czy
lejek do wsypywania kawy mielonej nie jest zapchany (rys.
21).

A Niebezpieczeristwo!  Przed wykonaniem jakiejkol-
wiek czynnosci czyszczenia, nalezy poczekac, az ekspres ostygnie
i odtaczy¢ go od sieci elektrycznej poprzez nacisniecie wytaczni-
ka gtéwnego (A23). Nigdy nie zanurzac ekspresu w wodzie.

Czyszczenie wnetrza ekspresu do kawy
1. Okresowo (mniej wiecej raz w tygodniu) sprawdzac, czy
wnetrze ekspresu nie jest brudne.
W razie potrzeby, usunac osady z kawy przy pomocy gabki.
2. Zpomocy odkurzacza usunac resztki (rys. 30).

Czyszczenie automatu zaparzajqcego
Automat zaparzajacy nalezy czysci¢ co najmniej raz w miesiacu.

Uwaga! Automatu zaparzajacego (A5) nie nalezy wyj-
mowac przy wtaczonym urzadzeniu.
Nie prébowac wyjmowac automatu zaparzajacego na site.

1. Upewnic sie, czy ekspres zostat prawidtowo wytaczony
(zob. ,Wytaczanie”).

2. Otworzy¢ drzwiczki kontrolne (rys. 16).

3. Wyjac zbiorniczek na skropliny i pojemnik na zuzyta kawe

(rys. 17).

4. Nacisna¢ do $rodka dwa przyciski zwalniajace w kolorze
czerwonym i réwnoczesnie wyja¢ automat zaparzajacy
przesuwajac go na zewnatrz (rys. 31).

Uwaga! Oczysci¢ automat zaparzajacy nie uzywajac
do tego celu zadnych detergentdw, poniewaz wnetrze ttoka po-
kryte jest smarem, kt6ry zostatby usuniety przez detergent.

5. Zanurzy¢ automat zaparzajacy w wodzie na okoto 5 minut,
a nastepnie go przeptukac.

6. Po oczyszczeniu, zatozy¢ z powrotem automat zaparzajacy
(A5) wktadajac go do podstawy i na dolny sworzen.

Podstawa

Sworzen

Nastepnie, nacisna¢ napis PUSH, dopdki nie pojawi sie klikniecie
0znaczajace przymocowanie automatu zaparzajacego.

Zwrd¢ uwage: Jezeli mamy trudnosc z zamocowaniem
automatu zaparzajacego, mozemy doprowadzi¢ go do whasci-
wych rozmiaréw (przed jego zatozeniem) mocno naciskajac
réwnoczesnie jego dolng i gérna czes¢, jak pokazano na rysunku.

\ S
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7. Po zatozeniu automatu zaparzajacego upewnic sie, czy oba
czerwone przyciski skierowane sa na zewnatrz.

8. Zpowrotem zatozyc¢ zbiorniczek na skropliny i pojemnik na



zuzyta kawe.
9. Zamknac¢ drzwiczki kontrolne.

(z¥szczenie pojemnika na mleko

Uwaga! Wewnetrzne przewody pojemnika na mleko
(C) nalezy zawsze oczysci¢ po przygotowaniu mleka.
Jezeli w pojemniku znajduje sie jeszcze mleko, nie zostawiac
go na dtuzej poza loddwka. Oczysci¢ pojemnik kazdorazowo po
przygotowaniu mleka zgodnie z opisem podanym w uwadze 3 w
rozdziale “Przygotowanie kawy cappuccino”. Wszystkie elemen-
ty mozna my¢ w zmywarce do naczyn, wykorzystujac do tego
celu jednak gorny kosz zmywarki.

1. Pokrywe pojemnika na mleko przesunac zgodnie z ruchem

wskazowek zegara, a nastepnie zdjac.
2. Wyjacrurke wylotu mleka i rurke zanurzang w mleku.

rurka wylotu mleka

rurka  zanurzana
w mleku

suwak

otwor

otwor

3. Zdja¢ suwak, pociagajac go na zewnatrz.
Wszystkie elementy starannie umy¢ w cieptej wodzie z de-
likatnym detergentem. Zwrdci¢ szczegdlng uwage, czy w
$rodku otworéw i w kanaliku znajdujacym sie na waskiej
koricéwce suwaka nie znajduja sie resztki mleka.

5. Sprawdzi¢ rdwniez, czy rurka zanurzana w mleku i rurka
wylotu mleka nie s zapchane resztkami mleka.

6. Zatozy¢z powrotem suwak, rurke wylotu mlekai rure zanu-
rzang w mleku.

7. Zatozy¢z powrotem pokrywe pojemnika na mleko.

ZMIANA 1 USTAWIANIE PARAME-
TROW MENU

Jezeli ekspres jest gotowy do uzycia, mozna wykonac czynnosci
w ramach menu i zmienia¢ nastepujace parametry lub funkgje:

Wybierz jezyk

Ptukanie

Wyfacz po

Ustaw godzine

Godzina wiaczenia

Automatyczne wiaczenie

Temperatura

Twardo$¢ wody

Program. kawy

Program. cappuccino

Program. dzbanka (brak)

Program. wody

Odkamienianie

Wartosci fabryczne

Statystyka

Sygnat akustyczny

Kontrast

Ustawianie jezyka
Jezeli chcemy zmienic jezyk na wyswietlaczu, nalezy wykona¢
nastepujace czynnosci:
+ Nacisna¢ przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu. Na wy-
Swietlaczu pojawi sie napis, WYBIERZ JEZYK".
Nacisna¢ przycisk OK (B9).
Naciskac przyciski <> (B7) i (B8), dopoki ekspres nie
wyswietli zadanego jezyka.
Nacisna¢ przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.
Nacisna¢ przyciskO (B6) aby wyjs¢ z menu.

Zwrd¢ uwage: Jezeli omytkowo wybierzemy niewtasci-
wy jezyk, mozna wej$¢ bezposrednio do menu w celu dokonania
zmiany tego parametru:

+ Trzymac wcisniety przycisk MENU (B2) przez co najmniej 7
sekund, dopdki ekspres nie wyswietli poszczegdlnych jezy-
kow.

Wybrac zadany jezyk wykonujac czynnosci opisane w rozdz.
,Pierwsze wiaczenie urzadzenia”.

Ptukanieo

Funkdja ta stuzy do uzyskania cieplejszej kawy.

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
Jezeli tuz po wiaczeniu ekspresu chcemy przygotowac
jedna mata filizanke kawy (mniej niz 60 cl), do podgrzania



filizanek nalezy wykorzystac goraca wode z ptukania.

« Jezeli natomiast od ostatniego parzenia minety wiecej niz
2-3 minuty, przed przygotowaniem nowej kawy nalezy na-
grza¢ automat zaparzajacy naciskajac przycisk MENU (B2)
aby wejs¢ do menu, a nastepnie nacisna¢ przyciski
(B7) i (B8) w celu wybrania funkji ,PLUKANIE"Nacisna¢
przycisk OK (B9). Na wyswietlaczu pojawi sie ,PLUKANIE
POTWIERDZ”. Nacisna¢ ponownie przycisk OK (B9).
Pozwoli¢, by woda sptynefa do zbiorniczka na skropliny
znajdujacego sie ponizej albo wykorzysta¢ ja do napet-
nienia (a potem oprdznienia) filizanki, ktéra w ten sposéb
nagrzejemy przed jej uzyciem.

Zmiana dtugosci czasu wiaczenia ekspresu
Urzadzenie zostato fabrycznie zaprogramowane na automatycz-
ne wytaczenie sie po uptywie 30 minut od ostatniego uzycia.
Aby zmieni¢ ten okres czasu (maks. 120 min.), nalezy wykona¢
nastepujace czynnosci:

« Nacisnac przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu, a nastep-
nie naciskac przyciski <> (B7) i (B8), dopdki nie pojawi
sie komunikat “CZAS WY£ACZENIA"

Nacisna¢ przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.

« Nacisnac przyciski (B7) i (B8) w celu ustawienia
kiedy ekspres powinien sie wyfaczy¢ (po uptywie pét godzi-
ny, jednej godziny, dwdch godzin).

« Nacisnac przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.

« Nacisnac przycisk O (86) aby wyjéc.

Ustawianie zegara

« Nacisnac przycisk MENU (B2) aby wejé¢ do menu, a nastep-
nie naciskac przyciski <> (B7)i (B8), dopdki nie pojawi
sie komunikat,,USTAW ZEGAR'".
Nacisna¢ przycisk OK (B9).

Do ustawiania godziny uzy¢ przyciskdw < > (B7)i(B8)
oraz nacisnac przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.

« Do ustawiania minut uzy¢ przyciskow <> (B7) i (B8)
oraz nacisnac przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.

« Nacisna¢ przycisk O (B6) aby wyjs¢z menu.

Ustawianie godziny automatycznego wia-

czenia

Funkcja ta pozwala na zaprogramowanie godziny, o ktérej eks-

pres wtaczy sie automatycznie.

« Upewnicssie, czy zegar ekspresu zostat ustawiony.

« Nacisna¢ przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu, a nastep-
nie naciskac przyciski <> (B7)i(B8), dopdki nie pojawi
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sie komunikat,,CZAS STARTU".
Nacisna¢ przycisk OK (B9).
Do ustawiania godziny automatycznego wiaczenia uzy¢
przyciskéw < (B7) i (B8) oraz nacisna¢ przycisk OK
(B9) w celu potwierdzenia.
Do ustawiania minut uzy¢ przyciskéw <> (B7) i (B8)
oraz nacisna¢ przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.
W celu uruchomienia funkgji automatycznego wiaczenia
naciskac przyciski (B7) i (B8) dopdki na wyswietla-
Czu nie pojawi sie napis,, AUTO START".

« Nacisna¢ przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia. Na wy-
$wietlaczu pojawi sie “AUTO START POTWIERDZ". Nacisna¢

przycisk OK (B9). Na wyswietlaczu pojawi sie symbol -.-
Nacisna¢ przycisk O (B6) aby wyjs¢ z menu.

W celu uruchomienia funkgji automatycznego wiaczenia,
weisnac przycisk MENU (B2) i nastepnie wcisna¢ przyciski
<> (B7) i (B8) dopdki na wyswietlaczu nie pojawi sie
napis “AUTO START”. PWcisna¢ przycisk OK (B9). Na wy-
$wietlaczu pojawi sie “POTWIERDZ”. Wcisna¢ O (B6), aby

wytaczy¢ funkgje i symbol -.- zniknie.

Zmiana temperatury kawy

Aby zmieni¢ temperature parzonej kawy, nalezy wykonac poniz-

sze (zynnosci:
Nacisna¢ przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu, a nastep-
nie naciskac przyciski <> (B7) i (B8) dopdki nie pojawi
sie komunikat, TEMPERATURA".

« Nacisna¢ przycisk OK (B9).

« Uzy¢ przyciskéw <> (B7) i (B8) do wybrania zadanej
temperatury kawy: niska, Srednia, wysoka.

+ Nacisna¢ przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia wybranej
temperatury.

« Nacisna¢ przycisk O (86) aby wyj$¢ z menu.

Programowanie twardosci wody

Mozna ewentualnie zwigkszy¢ powyzszy okres czasu i tym sa-

mym zmniejszy¢ czestotliwos¢ odkamieniania programujac eks-

pres na podstawie rzeczywistej zawartosci wapnia w uzywanej
wodzie.

Wykonac ponizsze czynnosci:

+  po wyjeciu z opakowania paska kontrolnego “Total hard-
ness test” (zataczonego do str. 2) nalezy zanurzy¢ go catko-
wicie w wodzie na kilka sekund.

Nastepnie, wyjac¢ pasek z wody i odczekac okoto 30 sekund
(az zmieni kolor i pojawia sie czerwone kwadraciki).
wiaczy¢ ekspres przy pomocy przycisku wiaczenie/stand-
by (A7).



« Nacisnac przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu, a nastep-
nie naciska¢ przyciski <> (B7)i (B8) dopdki nie pojawi
sie komunikat,, TWARDOSC WODY”.

« Nacisnac przycisk OK (B9).

Naciskac przycisk <> (B7) i (B8) dopdki wartos¢ cyfr
nie bedzie rdwna ilosci czerwonych kwadracikdw na pasku
kontrolnym (przyktad: jezeli na pasku kontrolnym pojawi-
ty sie 3 czerwone kwadraciki, nalezy wybra¢ komunikat
“TWARDOSCWODY 3").

Nacisna¢ przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na rozpo-
czecie odkamieniania, kiedy jest ono rzeczywiscie potrzeb-
ne.

Programowanie kawy
Instrukcje dotyczace programowania kawy znajduja sie w roz-
dziale,, ZMIANA ILOSCI KAWY W FILIZANCE”.

Programowanie kawy cappuccino

Instrukcje dotyczace programowania kawy cappuccino znajduja
sie w rozdziale ,ZMIANA ILOSCI MLEKA | KAWY DO KAWY CAP-
PUCCINO”.

Programowanie dzbanka
Ten model nie obstuguje funkgji.

Programowanie wody
W celu uzyskania instrukgji, zapoznac sie z rozdziatem ,ZMIANA
ILOSCI GORACEJ WODY".

Odkamienianie

Uwaga! Substancja odkamieniajaca zawiera kwasy.
Przestrzegac wskazéwek dotyczacych bezpieczeristwa podanych

irzez iroducenta na opakowaniu substancji odkamieniajacej.

Zwrd¢ uwage: Uzywac wytacznie substangji odkamie-
niajacej zalecanej przez producenta.
W przeciwnym wypadku gwarancja bedzie niewazna. Ponadto,
gwarancja jest niewazna, jezeli nie wykonuje sie regularnie od-
kamieniania.
Jezeli ekspres wy$wietli komunikat ,PROSZE ODKAMIENIC, nad-
szedt moment wykonania odkamieniania.
Nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
« Upewnicssie, czy urzadzenie jest gotowe do uzytku.
« Nacisnac przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu, a nastep-

nie naciskac przyciski <> (B7) i (B8) dopdki nie pojawi
sie komunikat “ODKAMIENIANIE".

+ Nacisnac przycisk OK (B9), a ekspres wyswietli komunikat
,ODKAMIENIANIE POTWIERDZ".

+ Nacisna¢ przycisk OK (B9). Na wyswietlaczu pojawi sie na-
pis “DODAJ ODKAMIENIACZ POTWIERDZ".

« Oprdznic zbiornik na wode, wla¢ do niego zawarto$¢ flako-
nu z substancja odkamieniajac przestrzegajac wskazowek
podanych na opakowaniu substancji odkamieniajacej, a
nastepnie dola¢ wody. Pod dysza goracej wody postawi¢
pojemnik o pojemnosci okoto 2 litréw.

+ Nacisnac przycisk OK (B9). Roztwér odkamieniajacy zacznie
wyptywacz dyszy do goracej wody i napetni pojemnik znaj-
dujacy sie pod dysza.

Urzadzenie wyswietli komunikat:, ODKAMIENIANIE”.

+ Program odkamieniania kilkakrotnie wykona automatycz-
nie parzenie.

+  Po okoto 30 minutach urzadzenie wyswietli komunikat:
,KONIEC ODKAMIENIANIA POTWIERDZ”,

+ Nacisnac przycisk OK (B9), a ekspres wyswietli komunikat
,PLUKANIE NAPEENIJ ZBIORNIK".
tek substancji odkamieniajacej, a nastepnie napetnic czysta
woda.

+ Ibiornik z czysta woda whozyc¢ na jego miejsce. Na wyswie-
tlaczu pojawi sie ponownie napis, PtUKANIE POTWIERDZ",

+ Nacisna¢ przycisk OK (B9).

Goraca woda zacznie wyptywac z dyszy napetniajac pojem-
nik, a ekspres wyswietli komunikat,,PLUKANIE".

- Poczeka¢ na komunikat “KONIEC PLUKANIA POTWIERDZ.

+ Nacisna¢ przycisk OK (B9).

Na wyswietlaczu pojawi sie napis ,KONIEC ODKAMIENIA-
NIA", a nastepnie ,NAPEENI) ZBIORNIK” Ponownie napetnic
zhiornik czysta woda.

+  Program odkamieniania zostat zakoriczony, a urzadzenie
jest gotowe do ponownego parzenia kawy.

UWAGA: W razie przerwania procedury odkamieniania zanim

zostanie zakoriczona, nalezy ponownie wykonac wszystkie

czynnosci od poczatku.

Uwaga! GWARANCIA TRACI SWA WAZNOSC, JEZELI
ODKAMIENIANIE NIE JEST REGULARNIE WYKONYWANE.

Powrdt do ustawien fabrycznych (reset)
Mozna powrdci¢ do fabrycznych ustawient ekspresu (takze po
wprowadzeniu zmian przez uzytkownika) wykonujac nastepu-
jace czynnosci:

Nacisna¢ przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu, a nastep-



nie naciskac przyciski <> (B7) i (B8) dopdki nie pojawi
sie komunikat “RESET".

Nacisna¢ przycisk OK (B9), a ekspres wyswietli komunikat,,
RESET POTWIERDZ".

Nacisna¢ przycisk OK (B9), aby powrdci¢ do ustawier fa-
brycznych.

Statystyka

Przy pomocy tej funkcji wyswietlane s dane statystyczne urza-

dzenia.

W tym celu nalezy postepowac w ponizszy sposéb:
Nacisna¢ przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu, a nastep-
nie naciskac przyciski <> (B7) i (B8) dopdki nie pojawi
sie komunikat, STATYSTYKA".
Nacisna¢ przycisk OK (B9).

« Ponaci$nieciu przyciskdw < > (B7)i(B8) mozna spraw-
dzi¢:

- ile zaparzono kaw;

- ile wykonano proceséw odkamieniania;

- ile zaparzono kaw cappuccino.

- ile wyprodukowano facznie litréw wody;

« Nacisnac jeden raz przycisk O (B6) aby wyjs¢ z tej funkgji
lub nacisna¢ dwa razy przycisk O (B6) aby wyjs¢z menu.

Sygnat akustyczny
Przy pomocy tej funkji wiacza sie lub wytacza sygnat akustycz-
ny, ktry ekspres wydaje kazdorazowo po nacisnieciu przyciskdw

i Eo zatozeniu/zdjeciu akcesoridw.
Zwroc uwage: Urzadzenie jest fabrycznie ustawione z

aktywnym sygnatem akustycznym.

« Nacisna¢ przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu, a nastep-
nie naciskac przyciski > (B7) i (B8) dopdki nie pojawi
sie komunikat, SYGNAL AKUSTYCZNY".

+ Nacisna¢ przycisk OK (B9). Na wyswietlaczu pojawi sie na-
pis,, SYGNAL AKUSTYCZNY POTWIERDZ".

+ Nacisna¢ przycisk O (86) aby wytaczy¢ sygnat akustyczny
lub nacisnac przycisk OK (B9), aby go wiaczy¢.

+ Nacisna¢ przycisk O (B6) aby wyjs¢z menu.

Ustawianie kontrastu

Jezeli chcemy zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ kontrast wyswietlacza,

nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

« Nacisna¢ przycisk MENU (B2) aby wejs¢ do menu, a nastep-
nie naciska¢ przyciski <> (B7) i (B8) dopdki nie pojawi
sie komunikat, KONTRAST".

« Nacisna¢ przycisk OK (B9).

15

. Naciskac prayciski <> (B7) i (B8), dopdki na wyswie-
tlaczu nie pojawi sie zadany kontrast: pasek postepu wska-
zuje wybrany poziom kontrastu.

+ Nacisnac przycisk OK (B9) w celu potwierdzenia.

+ NacisnaC jeden raz przycisk O (86) aby wyjs¢ z tej funkdji
lub nacisna¢ dwa razy przycisk O (B6) aby wyjs¢ z menu.

WYLACZANIE URZADZENIA

Kazdorazowo po wyfaczeniu urzadzenia odbywa sie automa-
tyczne ptukanie, ktérego nie mozna przerwac.

Ryzyko oparzenia! W czasie ptukania z otwor6w dy-
szy do kawy wyptywa niewielka ilos¢ goracej wody.
Nalezy uwaza, by nie wejs¢ w kontakt z rozpryskujaca sie woda.
W celu waczenia urzadzenia nacisna¢ przycisk wiaczenie/stand-

bf (A7). Urzadzenie wykona ptukanie i wytaczy sie.

Zwrd¢uwage! abycnieuzywane przez dtuzszy czas, na-
lezy réwniez ustawi¢ wytacznik gtowny ON/OFF (A23), umiesz-
czony z tytu urzadzenia, w pozydji 0.

DANE TECHNICZNE

Napiecie: maks. 220-240 V~ 50/60 Hz 10A
Moc pobierana: 1350 W

Cisnienie: 15 bar

Pojemnos¢ zbiornika na wode: 1,8 litra
Wymiary szer.xwys.xgteb.: 594x 455x411 mm
Waga: 23/24 kg

c € Urzadzenie jest zgodne z nastepujacymi dyrektywami
WE:
Dyrektywa Niskiego Napiecia 2006/95/WE wraz z pézniej-
szymi zmianami;
Dyrektywa EMC 2004/108/WE wraz z péZniejszymi zmia-
nami.
Rozporzadzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania
1275/2008
Materiaty i wyposazenie przeznaczone do kontaktu z zywnoscia
spetniaja wymogi dyrektywy WE 1935/2004.

Utylizacja

Nie skfadowa¢ urzadzenia wraz z nieposortowanymi
E odpadami komunalnymi, lecz dostarczyc¢ do oficjalne-
go punktu segregacji odpaddw.
|



KOMUNIKATY WYSWIETLANE NA

WYSWIETLACZU

WYSWIETLANY KOMUNIKAT

MOZLIWA PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

NAPELNIJ ZBIORNIK

Zbiornik na wode jest pusty lub Zle
zZamocowany.

Napetni¢ zbiornik na wode i/lub prawidtowo go
zatozy¢, wciskajac go do oporu.

ZA DROBNO ZMIELONA USTAW M#Y-
NEK I na zmiang z NACISNIJ OK

Kawa zbyt drobno zmielona, a wiec
wyptywa zbyt powoli.

Przesunac pokretto regulaji stopnia zmielenia
kawy o jeden rowek w strone cyfry 7.

ZA DROBNO ZMIELONA USTAW MtY-
NEK |

(nazmiane z)

NACISNIJ OK

(a nastepnie)

NAPEENL) ZBIORNIK!

Zbiornik zostat wyjety w trakcie pa-
rzenia kawy.

Wrozy¢ pojemnik i nacisna¢ przycisk OK (B9).

Na wyswietlaczu pojawi sie,, GORACA WODA NA-
CISNL OK".

Nacisna¢ ponownie przycisk OK (B9).

Urzadzenie znéw bedzie gotowe do uzycia.

USUN ZUZYTA KAWE Z POJEMNIKA

Pojemnik na zuzyta kawe (A4) jest
petny lub uptynety wiecej niz trzy dni
od jego ostatniego oprdznienia (takie
postepowanie zapewnia zachowanie
prawidtowej higieny urzadzenia).

Oprozni¢ pojemnik na zuzyta kawe i wykona¢
(zyszczenie, a nastepnie z powrotem go zatozy¢.
Wazne: po wyjeciu zbiorniczka na skropliny na-
lezy KONIECZNIE oprézni¢ pojemnik na zuzyta
kawe, nawet jezeli jest tylko czesciowo petny.
Jezeli nie wykonamy tej czynnosci, moze sie zda-
rzy¢, ze w trakcie przygotowywania kolejnych
kaw pojemnik na zuzyta kawe napetni sie bar-
dziej, anizeli to przewidziano, i ekspres zostanie
zapchany.

WSTAW POJEMNIK NA ZUZYTA
KAWE

Po oczyszczeniu pojemnik na zuzyta
kawe nie zostat zamocowany.

Otworzy¢ drzwiczki kontrolne i zatozy¢ pojemnik
na zuzyta kawe.

DODAJ ZMIELONEJ KAWY

Wybrano funkce “kawa mielona’, lecz
kawa mielona nie zostata wsypana do
lejka.

Lejek (A21) jest zatkany.

Wyja¢ urzadzenie i wsypa¢ kawe mielong do
lejka.

Opréznic lejek przy pomocy noza, jak opisano w
rozdziale ,Czyszczenie lejka do kawy mielonej”.

PROSZE ODKAMIENIC! Wskazuje, ze konieczne jest przepro- | Nalezy jak najszybciej uruchomic program odka-
wadzenie odkamieniania urzadzenia. | mieniania opisany w rozdz.,,0dkamienianie”.

MNIEJ KAWY! Uzyto zbyt duzo kawy. Wybrac fagodniejszy smak lub zmniejszy¢ ilos¢

kawy mielonej, a nastepnie ponownie wykonac
parzenie kawy.

NAPEENIJ ZBIORNIK KAWY Ziarna kawy skoriczyty sie. Napetni¢ zbiornik ziarnami kawy.

WSTAW BLOK ZAPARZACZA! Po wykonaniu czyszczenia automat | Zatozy¢ automat zaparzajacy zgodnie z opisem
zaparzajacy nie zostat z powrotem | w rozdz.,(zyszczenie automatu zaparzajacego”.
zatozony.

ZAMKNIJ DRZWICZKI Drzwiczki kontrolne s3 otwarte. Zamknac drzwiczki kontrolne.

ALARM! Whnetrze ekspresu jest bardzo brudne. | Doktadnie wyczysci¢ urzadzenie, jak opisano w

rozdz.,(zyszczenie i konserwacja”.

Jezeli po wykonaniu czyszczenia ekspres wciaz
wyswietla komunikat, nalezy sie zwrdci¢ do
oérodka serwisowego.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Ponizej podano kilka mozliwych nieprawidfowosci dziafania.
Jezeli problemu nie mozna rozwiazac w ponizej opisany sposéh,
nalezy sie skontaktowac z serwisem technicznym.

PROBLEM

MOZLIWA PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Kawa nie jest ciepta.

Filizanki nie zostaly wczedniej
nagrzane.

Automat zaparzajacy schtodzit
sie, poniewaz od zaparzenia
ostatniej kawy uptynely 2-3
minuty.

Ustawiona temperatura nie
jest wystarczajaca.

Nagrzac filizanki przeptukujac je goraca woda.
Przed rozpoczeciem parzenia kawy nagrzac auto-

mat zaparzajacy wybierajac w menu funkgje PLU-

Imieni¢ ustawiona temperature (zob. rozdz. “Zmia-
na temperatury kawy”).

Kawa ma niewielka ilos¢ pianki.

Kawa jest zbyt grubo zmielona.

Mieszanka kawy nie jest odpo-
wiednia.

Przesuna¢ pokretto regulacji stopnia zmielenia
kawy o jeden rowek w strone cyfry 1 w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazowek zegara przy wia-
czonym miynku do kawy (rys. 14).

Uzywac mieszanki kawy dostosowanej do ekspresu
do parzenia kawy espresso.

Il caffé fuoriesce troppo lentamente
oppure a gocce.

Kawa wyptywa zbyt powoli lub
kropla za kropla.

Przesuna¢ pokretto regulagji stopnia zmielenia
kawy o jeden rowek w strone cyfry 7 zgodnie z ru-
chem wskazéwek zegara przy wiaczonym miynku
do kawy (rys. 14).

Przesuwac o jeden rowek, az do osiagniecia zado-
walajacego wyptywania kawy.

Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu dwdch
kaw.

Kawa wyptywa zbyt szybko.

Kawa jest zbyt grubo zmielona.

Przesuna¢ pokretto regulacji stopnia zmielenia
kawy o jeden rowek w strone cyfry 1 w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazowek zegara przy wta-
czonym miynku do kawy (rys. 14).

Nalezy uwazac, by nie przekreci¢ zbyt mocno po-
kretta stopnia zmielenia kawy, gdyz w przypadku
przygotowywania dwéch kaw kawa moze wypty-
wac kropla po kropli.

Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu dwdch
kaw.

Kawa nie wyptywa z jednego lub z oby-
dwu otwordw dyszy.

Otwory dyszy sa zatkane.

Otwory dyszy oczysci¢ wykataczka (rys. 27).

Kawa nie wyptywa z otworéw dyszy, lecz
spod drzwiczek kontrolnych (A2).

Otwory dyszy s3 zatkane sucha
zmielong kawa.

Podajnik kawy (A3) w drzwicz-
kach kontrolnych jest zabloko-
wany.

Otwory dyszy oczysci¢ wykataczka, gabka lub ostra
szczotka kuchenng (rys. 23).

Starannie oczyscic podajnik kawy (A3), zwtaszcza w
poblizu zawiasow.

7 automatu zaparzajacego nie wyptywa
kawa, lecz woda.

Kawa mielona zostata zabloko-
wana w lejku (A21).

Lejek (A27) oczysci¢ przy pomocy drewnianego lub
plastikowego widelca. Oczysci¢ wnetrze urzadze-
nia.
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PROBLEM

MOZLIWA PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Mieko nie wyptywa z rurki wylotu mleka
(@5).

Rurka zanurzana w mleku nie zostata za-
tozona lub jest nieprawidtowo zatozona.

Wrozy¢ prawidtowo rurke zanurzang w
mleku (C4) do gumowego mocowania w
pokrywie pojemnika na mleko (rys. 24).

Mileko jest mato spienione.

Pokrywa pojemnika na mleko jest brud-
na.

Suwak do spieniania mleka jest Zle usta-
wiony.

Oczysci¢ pokrywe pojemnika na mleko,
jak opisano w rozdziale ,Czyszczenie po-
jemnika na mleko”.

Dokona¢ ustawier zgodnie ze wska-
zéwkami czesci ,Przygotowanie kawy
cappuccino”.

Na mleku wystepuja duze bariki lub mle-
ko wyptywa z rurki wylotu, rozpryskujac
sie.

Na mleku wystepuja duze banki lub mle-
ko wyptywa z rurki wylotu, rozpryskujac
sie.

Suwak do spieniania mleka jest Zle usta-
wiony.

Pokrywa pojemnika na mleko jest brud-
na.

Stosowac raczej mleko odttuszczone lub
pétttuste prosto z lodéwki (okoto 5°C).
Jezeli uzyskany rezultat nadal nie jest
zadowalajacy, sprébowac zmieni¢ marke
mleka.

Lekko przesuna¢ suwak w strone napisu
,CAFFELATTE” (KAWA Z MLEKIEM) (zob.
rozdz. ,Przygotowanie kawy cappucci-
no”).

Oczysci¢ pokrywe pojemnika na mleko,
jak opisano w rozdziale ,Czyszczenie po-
jemnika na mleko”.
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PRZEPISY

Poncz kawowy

Sktadniki (dla 6 osdb):

1/21 goracej kawy

1/2 1 biatego porto

1/21rumu

100 g brazowego cukru kandyzowanego

Przygotowanie:

porto i podgrzac catos¢ do wrzenia. Dodawac stopniowo cukier
kandyzowany i prébowac, az uzyskana mieszanka bedzie wy-
starczajaco stodka. Po rozpuszczeniu cukru podawac w trady-
cyjnych kieliszkach na krétkiej ndzce.

Kawa po cesarsku

Sktadniki (dla 3 osob):

3 mate kawy

3 z6ttka

3tyzeczki cukru

3 dl mleka

2 mate kieliszki brandy

Przygotowanie:

Ubi¢ z6ttka z cukrem i brandy.

Dodac gorace mleko i goraca kawe. RADA: ubi¢ lekko mleko i
dodawac je powoli na sam koniec.

Kawa jest doskonata z ciastem czekoladowym.

Kawa po dunsku

Skfadniki:

6 jajek

starta skorka z jednej cytryny

100 g cukru

3/41zimnej mocnej kawy

1 duzy kieliszek brandy

Przygotowanie:

Ubic jajka ze skorka z cytryny i dodawac cukier, az do uzyskania
konsystencji pianki. Dodawa¢ powoli kawe i brandy caly czas
mieszajac. Podawac w filizankach lub zmrozonych, pekatych
kieliszkach.

Irish Coffee [kawa po irlandzku]

Sktadniki (dla 3 osob):

2tyzki cukru

1tyzka wody

9 tyzeczek smietanki do ubicia

6 tyzek irlandzkiej whisky

4filizanki goracej kawy

Przygotowanie:

Zagotowac wode z cukrem przez okoto minute, a nastepnie do-
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da¢ whisky i goraca kawe.

Wymiesza¢ i wla¢ do kieliszkdw na nézce. Wlewac powoli Smie-
tanke na kawe (3 fyzeczki na kazdy kieliszek).

RADA: $mietanke lekko ubi¢, aby pozostata na powierzchni
kawy. Mozna dodac réwniez Grand Marnier lub Calvados.

Sorbet kawowy

Sktadniki (dla 4 0s6b):

200 g cukru pudru

2 dl kawy espresso

Preparazione:

Rozpuscic cukier w 1/2 | wody i przygotowac syrop, gotujac ca-
fos¢ na matym ogniu przez kilka minut. Pozostawi¢ do schtodze-
nia, a nastepnie dodac kawe. Dobrze wymieszac i przecedzic, a
potem wtozy¢ do zamrazarki. Czesto miesza, az do uzyskania
konsystengji granulatu.

Kawa mrozona

Sktadniki:

4 mate kawy

4tyzeczki cukru

12 kostek lodu

Przygotowanie:

Pokruszy¢ 16d i dodac go do postodzonej kawy.

Potrzasac shakerem, az do uzyskania kremowej i spienionej
konsystencji.

RADA: wymiesza¢ w mikserze z niska predkoscia i podawac w
kieliszkach do szampana lub w szklankach do whisky.
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